БИРЖА ОБОРУДОВАНИЯ RUSAUTOconnect®
Предложение по ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (Б/У)
Бланк заявки

	№
	Наименование продукции
	Краткая тех. характеристика
	Год выпуска
	Заказ/

Комментарии

	10501110
	Станок точильно-шлифовальный
	Предназначен для выполнения слесарно-обдирочных работ (снятие заусенцев, фасок, грубой обдирки контуров деталей) и заточки инструмента.
	1998
	 

	10509535
	Станок токарно-винторезный СМА 500/2000
	Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ по черным и цветным металлам, включая точение конусов, нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевых резьб. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной-500 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали-2000 мм. Габариты ДхШхВ: 3830х1280х1420мм. Масса - 6000 кг
	1985
	 

	10512164
	Станок свеpлильный настольный ТНСН-12
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1991
	 

	10512165
	Станок свеpлильный настольный ТНСН-12
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления - 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1991
	 

	10512171
	Ст-к настольно-свеpлильный ТНМФ-12
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления - 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1991
	 

	10512454
	Станок настольно-свеpлильный 2120
	Станок предназначен для выполнения: сверления, зенкерования, рассверливания, развертывания, нарезания резьбы метчиками. Наибольший условный диаметр сверления - 20 мм. Габариты ДхШхВ: 1130х805х 2290 мм. Масса - 1120 кг
	1992
	 

	10513455
	Пресс-автомат Б 4 К 1 91
	Предназначен для штампования крышек к стеклянным консервным банкам с горловиной 1-58 и 1-82 по ГОСТ 5717-81 из металлической (жесть, алюминий) полосы или ленты, при соответствующем его оснащении, и штампования. Производительность, крышек/мин- 200шт. Габаритные размеры, мм-1800х2500х1800 мм. Масса, кг – 3000
	1993
	изготовление крышки для консервации

	10513456
	Пресс-автомат Б 4 К 1 91
	Предназначен для штампования крышек к стеклянным консервным банкам с горловиной 1-58 и 1-82 по ГОСТ 5717-81 из металлической (жесть, алюминий) полосы или ленты, при соответствующем его оснащении, и штампования. Производительность, крышек/мин- 200шт. Габаритные размеры, мм-1800х2500х1800 мм. Масса, кг – 3000
	1993
	изготовление крышки для консервации

	10513455
	Машина подвивочная СПВ 22
	Предназначена для подвивки концов (крышек и доньев) к цилиндрическим банкам по ГОСТ 5981-88 с внутренним диаметром от 50,5 до 99 мм, изготавливаемых из листовой белой стали. Габаритные размеры - 1079 / 418 / 816 мм. Масса-320кг.
	1993
	изготовление крышки для консервации

	10513806
	Гильотиновые ножницы ПТН-1250
	Предназначены для резки листового металла толщиной до 2,5 мм. Ширина -1250мм. Масса - 2100кг
	1994
	 

	10513826
	Станок точильно-шлифовальный 3К-634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ: 1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1994
	 

	10513827
	Станок настольно-сверлильный ГП-18
	Предназначается для выполнения различный операций с металлическими заготовками: сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы машинными метчиками. Пределы частоты вращения шпинделя 180-2800 об/мин, наиб.ход шпинделя 150мм, вылет шпинделя 200мм, расстояние от торца шпинделя до стола 150-650мм, размеры рабочей поверхности стола 320х360. Наибольший диаметр сверления -18мм. Размеры (Д_Ш_В), мм: 1980_650_730. Масса станка с выносным оборудованием, кг: 620
	1994
	 

	10513884
	Ст-к комбинированный малогабаритный СКМ-160
	Предназначен для работы в мастерских, гаражах для выполнения токарных, сверлильных работ. Диаметр устанавливаемого изделия, мм 80; Длина обрабатываемого изделия- 450 мм ; Мощность- 1 кВт ; Размеры (Д_Ш_В), мм: 1050х680х640 ; Масса 120 кг.
	1994
	 

	10509322
	Станок сверлильный С-12
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1985
	 

	10509327
	Станок токарно-винторезный 16В20
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов, а также закаленных деталей. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 400 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000 мм. Габариты ДхШхВ : 2800х1190х1450 мм. Масса -2370 кг .
	1985
	 

	10510085
	Станок радиально-сверлильный 2 К-52
	Предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Наибольший условный диаметр сверления- 32мм. Вылет шпинделя- 800 мм.Наибольшее перемещение шпинделя- 250 мм. Габариты ДхШхВ :1480х940х1990 мм Масса -1250 кг
	1986
	 

	10510473
	Станок настольный заточной НЗС-300
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл. Мощность-N=2.1 кВт. Растоян.между прутами 500 мм.Высота оси шлиф.кругов от пола 1000 мм. Размер шлиф. круга 300х40х127.Габариты 810х570х1230.Вес 280 кг.
	1987
	 

	10510750
	Станок токарный винторезный 16В20
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов, а также закаленных деталей. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 400 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000 мм. Габариты ДхШхВ : 2795х1275х1190 мм. Масса -3005 кг .
	1988
	 

	10511074
	Станок вертикально-долбежный МН-320
	Предназначены для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических отверстиях в мелкосерийном и единичном производстве. Диаметр рабочей поверхности стола-700 мм. Ход долбяка 120-320 мм. Габариты ДхШхВ : 2850_2160_3010 мм. Масса 5600 кг.
	1989
	 

	10511116
	Станок токарно-винторезный SPA 8х1500
	Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ по черным и цветным металлам, включая точение конусов, нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевых резьб. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной-800 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали-1500мм. Габариты ДхШхВ :3830х1680х1420мм. Масса - 5700кг
	1989
	 

	10511145
	Станок радиально-сверлильный мод.RFX-820/100
	Предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства. Наибольший условный диаметр сверления- 80 мм. Вылет шпинделя - 1600 мм.Наибольшее перемещение шпинделя- 400 мм. Габариты ДхШхВ :3225х1180х3410 мм. Масса - 8000 кг.
	1988
	 

	10511260
	Радиально-сверлильный станок 2532ЛАС 11
	Обработка наклонных отверстий осуществляется с помощю поворота рукава вокруг горизонтальной оси. Вертикальное перемещение рукава со сверлильной головой позволяет обрабатывать детали различной высоты. Наибольший условный диаметр сверления - 32мм. Наибольшее перемещение шпинделя- 320 мм. Габариты ДхШхВ :1710_1340_2300 мм. Масса 2000 кг
	1989
	 

	10511278
	Станок токарно-винторезный ТТ1637Ф101С5
	Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых. Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной- 630 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1500 мм. Габариты ДхШхВ :3700_1780_1550 мм. Масса 4840 кг.
	1989
	 

	10511354
	Станок долбежный 7А 420
	Для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов и канавок, а также для долбления с поднутрием до 10 град. Для инструментальных и ремонтных служб. Диаметр рабочей поверхности стола-500 мм. Ход долбяка - 200 мм. Габариты ДхШхВ :2300_1270_2175 мм. Масса 2240 кг.
	1985
	 

	10511356
	Станок с ЧПУ 8.0 тн мод.16М30ФЗ
	На станке можно производить наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьбы в изделиях с цилиндрической, конической и фасонной формой образующих. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной-500 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали-1400 мм. Габариты ДхШхВ :5500х4255х2130 мм. Масса - 8000 кг.
	1985
	 

	10511357
	Станок с ЧПУ 8.0 тн мод.16КЗ0Ф323
	На станке можно производить наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьбы в изделиях с цилиндрической, конической и фасонной формой образующих. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной-500 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали-1400 мм. Габариты ДхШхВ :5500х4255х2130 мм. Масса - 8000 кг.
	1985
	 

	10511905
	Станок ножовочный 8725
	Предназначен для холодной резки металла. Резка может производиться как в плоскости, перпендикулярной к оси заготовки, так и под углом до 45 градусов. На станке возможна разрезка металла круглого сечения, квадратного, и других профилей. Наибольший диаметр заготовки - 250 мм. Габариты: ДхШхВ : 1690х700х900 мм. Масса 670 кг
	1991
	 

	10511918
	Механическая пила 8725
	Предназначен для холодной резки металла. Резка может производиться как в плоскости, перпендикулярной к оси заготовки, так и под углом до 45 градусов. На станке возможна разрезка металла круглого сечения, квадратного, и других профилей. Наибольший диаметр заготовки - 250 мм. Габариты: ДхШхВ : 1690х700х900 мм. Масса 670 кг
	1991
	 

	10511946
	Токарно-винторезный станок "Хичкон" (Корея)
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов, а также закаленных деталей. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 400 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000 мм. Габариты ДхШхВ : 2695х1275х1190 мм. Масса -2765 кг .
	1991
	 

	10512257
	Токаpно винтоpезный станок МК 6056
	Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб и т.п. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной- 500 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000мм. Габариты ДхШхВ : 2800х1265х1485 мм. Масса - 3100 кг.
	1991
	 

	10512448
	Веpтикально фpезеpный станок 6Т80Ш с218
	Для фрезерования плоскостей небольших деталей различной конфигурации из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, торцовыми, фасонными и другими фрезами. Длина рабочей поверхности стола - 800 мм. Ширина стола- 200 мм. Габариты ДхШхВ : 2040х1860х1750 мм. Масса - 1360 кг.
	1992
	 

	10512544
	Станок вертикально- фрезерный 6Т13
	Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных,сверлильных и расточных работ при обработке деталей любой формы из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и других материалов. Длина рабочей поверхности стола - 1600 мм. Ширина стола- 400 мм. Габариты ДхШхВ : 2570х2252х2430 мм. Масса - 4300кг
	1992
	 

	10512750
	Станок точильно-шлифовальный 3К-634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ :1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1992
	 

	10512752
	Станок наждачный 3Л-634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ :1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1992
	 

	10512807
	Станок точильно-шлифовальный 3К-634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ :1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1992
	 

	10512828
	Станок точильно шлифовальный 3К-634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ :1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1992
	 

	10513115
	Станок радиально-сверлильный 2 А 554
	Предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства. Наибольший условный диаметр сверления- 50 мм. Вылет шпинделя - 1600 мм.Наибольшее перемещение шпинделя- 400 мм. Габариты ДхШхВ :2665х1030х3430 мм. Масса - 4700 кг.
	1991
	 

	10513390
	Станок токарно-винторезный 16 Б 16
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 380 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 750 мм. Габариты ДхШхВ : 2270х1110х1505 мм. Масса -2150 кг .
	1993
	 

	10513391
	Станок токарно-винторезный 16 Б 16
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 380 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 750 мм. Габариты ДхШхВ : 2270х1110х1505 мм. Масса -2150 кг .
	1993
	 

	10513500
	Станок настольно-сверлильный
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1994
	 

	10513754
	Радиально сверлильный станок ОРВ-50
	Предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства. Наибольший условный диаметр сверления- 50 мм. Вылет шпинделя - 1600 мм.Наибольшее перемещение шпинделя- 400 мм. Габариты ДхШхВ :2665х1030х3430 мм. Масса - 4700 кг.
	1994
	 

	10513791
	Наждачный станок 3Л-631
	Станок 3Л631 предназначен для заточки маталлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов сверл, а также выполнения слесарных работ. Наружный диаметр круга - 200мм. Ширина круга -32 мм. Габариты ДхШхВ : 610х372х362 мм. Масса - 72 кг
	1994
	 

	10513792
	Сверлильный станок ПТ-18
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1994
	 

	10513850
	Станок наждачно-шлифовальн. 3К 634
	Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ. Диаметр шлифовального круга - 400 мм. Габариты ДхШхВ :1000х680х1230 мм. Масса - 385 кг
	1994
	 

	10513962
	Станок токарно- винторезный КА-280
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов, а также закаленных деталей. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 400 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000 мм. Габариты ДхШхВ : 2795х1275х1190 мм. Масса -3005 кг .
	1995
	 

	10514150
	Cтанок токарно-винторезный КА-280
	Предназначен для механической обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и других материалов, а также закаленных деталей. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной - 400 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000 мм. Габариты ДхШхВ : 2795х1275х1190 мм. Масса -3005 кг .
	1996
	 

	10516328
	Станок вертик.резьбонарезной 2Д112 РП
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять нарезку резьбы. Наибольший условный диаметр резьбыф- 10мм. Габариты ДхШхВ : 770х460х960 мм. Масса - 125 кг.
	2002
	 

	10516454
	Фрезерно-копировальный станок ЛТ-260К
	Предназначен для контурного фрезерования по копиру кольцевыми и фасонными фрезами замкнутых, разомкнутых внутренних и наружных контуров деталей из черных и цветных металлов. Длина рабочей поверхности стола- 630 мм. Ширина стола- 320 мм. Габариты ДхШхВ : 1480х1890х2185 мм. Масса - 4100 кг.
	2002
	 

	10516455
	Точильно-шлифовальный станок ТШ-400
	Станок предназначен для заточки инструментов. Основные данные: Диаметр шлифовального круга в мм -400; Ширина шлифовального круга в мм-40 ; Количество шлифовальных кругов-2 ; Расстояние между центрами шлифовальных кругов в мм-510 ; Число оборотов шпинделя в минуту - 1192; Мощность_электродвигателя в квт-2,8 ; Габариты станка (длина X ширина X высота) в мм-800Х600XI320; Вес станка в кг-440
	2002
	 

	10516832
	Универсально-заточной станок ЗЕ642Е
	Универсальный заточной станкок предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами. Наибольший диаметр обрабатываемой детали- 250 мм. Диаметр шлифовального круга - 200 мм. Габариты ДхШхВ : 1745х1940х1550 мм. Масса - 1160 кг.
	2003
	 

	10516858
	Станок токарно-винторезный МК 6056
	Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб и т.п. Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной- 500 мм. Наибольшая длина обрабатываемой детали- 1000мм. Габариты ДхШхВ : 2800х1265х1485 мм. Масса - 3100 кг.
	2003
	 

	10519901
	Станок сверлильный 2Д 112
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1994
	 

	10519903
	Станок сверлильный 2М-112
	Предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление, рассверливание, зенкерование. Наибольший условный диаметр сверления- 12мм. Габариты ДхШхВ : 760х460х890 мм. Масса - 112 кг.
	1994
	 


